
Kompressorenfilter
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Filtertyp
Volumenstrom 

m3/h
Filterfl äche

m2

Taschen-
anzahl

D H L M N O P NW
Gewicht
ca. kg

507 200 2,5 7 635 810 820 500 550 80 600 80 90

705 310 3,5 7 635 810 1060 500 550 110 750 80 96

707 435 5,6 7 635 810 1310 700 725 120 1020 100 100

806 S 600 8,0 8 935 1110 1310 700 725 120 1020 125 145

808 S 825 9,0 9 935 1110 1310 700 725 120 1020 125 150

1107 1045 11,0 11 1185 1360 1060 500 885 125 725 125 224

1108 1134 13,5 9 1185 1360 1310 700 885 125 975 125 264

1109 1386 16,5 11 1185 1360 1310 700 885 125 975 150 268

1110 1512 18,0 12 1185 1360 1250 700 885 125 975 150 276

1111 1640 19,0 10 1185 1360 1500 700 885 125 1220 150 309

1112 1804 21,0 11 1185 1360 1500 1000 885 125 1220 150 314

1113 1968 23,0 12 1185 1360 1500 1000 885 125 1220 150 320

1114 2160 24,0 12 1185 1360 1640 1000 885 120 1320 200 338

1116 2232 29,0 12 1285 1460 1500 1000 930 140 1220 200 359

1118 2550 31,0 13 1285 1460 1500 1000 930 140 1220 200 366

Oberfl äche / Beschichtung:

Material:

S235 JR / DC01

Pulverbeschichtung,

RAL-Ton: standardmäßig 7016 oder nach Kundenwunsch

Kompressorenfi lter in stabiler, runder Bauform als Taschenfi lter.

Der Filter zur Reinigung der angesaugten Luft für ortsfeste Kompres-

soren oder Kompressorstationen.
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Anschlussfl ansche.
Je nach Bedarf, auf 
dem Umfang verteilt

2 x Muffe 1/2“ für Anschluss 
Differenzdruckmessung.
Je nach Bedarf auf dem 
Umfang verteilt.
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www.rokon-fi lterbau.de
info@rokon-fi lterbau.de

Stellwerkstraße 16 
33647 Bielefeld

Rokon Filterbau GmbH
Lufttechnische Anlagen

Tel: +49 (0) 521 417 14-4
Fax: +49 (0) 521 417 14-99

Kompressorenfi lter


